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Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_1, Foto.jpg, Architekturbüro Fickenscher, Hof

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_2.jpg,                        Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_3.jpg
Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_6.jpg, Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_4.jpg Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_5.jpg
Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_8-jpg, Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_7.jpg, Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_11.jpg, Foto: 
Architekturbüro Fickenscher, Hof

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_9.jpg, Foto: 
Architekturbüro Fickenscher, Hof

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_10.jpg
Foto: Architekturbüro Fickenscher, Hof



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_14.jpg
Foto: Jörg Sander

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_12.jpg
Foto: Jörg Sander

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_13.jpg
Foto: Jörg Sander

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_15.jpg
Foto: Jörg Sander



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_18.jpg
Foto: Jörg Sander

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_16.jpg
Foto: Jörg Sander

Küchenarbeitsplatte aus Textilbeton_17.jpg
Foto: Jörg Sander



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Innovation in der Küche: Küchenarbeitsplatte aus te xtilbewehrtem Beton

V. Fraas Solutions in Textile_01.jpg, Foto: Fraas

Die Firma V. Fraas GmbH mit weltmarktführender Kompetenz im textiltechnischen Bereich 
bietet als innovationsführender Hersteller 3D-Textilien zur Armierung, speziell zur Bewehrung 
von Beton an. 
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Mit einer speziellen CAD-Software 
zur 3D-Simulationstechnolgie der 
Bewehrung sind individuelle 
Projekte realisierbar.
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Eine innovative textile Betonbewehrung 
hat die Firma V. Fraas Solutions in 
Textile GmbH mit dem 3D-Textil 
SITgrid® entwickelt, das auf einem 
neuartigen Wirkverfahren basiert: 
Hierbei werden zwei Textillagen mit 
einem Polfaden zu einem 
dreidimensionalem Textil verbunden. 
Der Abstand der beiden Textillagen der 
3D-Textilbewehrung SITgrid® kann 
zwischen 5 mm bis maximal 28 mm 
liegen – je nach den individuellen 
Anforderungen des Betonfertigteils. Die 
Kraftaufnahme wird durch Dichte und 
Winkellage der Polfäden exakt definiert. 
Zur Bewehrung können unterschied-
lichste Fasermaterialien eingesetzt 
werden – von Glasfaser über Basalt und 
Aramid bis hin zu Carbon. 
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Dreidimensionale textile Bewehrung: Neue Möglichkei ten für Beton

V. Fraas Solutions in Textile_04.jpg
Foto: Fraas



P R E S S E B I L D E R  /  P R E S S  P H O T O S

Dreidimensionale textile Bewehrung: Neue Möglichkeit en für Beton
V. Fraas Solutions in Textile_05.jpg
Foto: Fraas

Ein besonderer Vorteil der Verwendung 
von 3D-Textilien zur Bewehrung anstelle 
von einfachen Textillagen liegt in der 
schnelleren und sichereren Verarbeitung: 
Bisher waren bei zweilagiger Bewehrung 
mehrere Arbeitsschritte zum Einbringen der 
Armierung und zum Betonieren nötig. Die 
3D-Textilbewehrung kann in einem 
Arbeitsschritt eingelegt werden und 
erfordert somit weniger Betonierabschnitte.
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Ein Verrutschen der beiden 
Armierungslagen beim Verdichtungs-
prozess wird durch die drucksteife 
Verbindung des 3D-Textils vermieden. Eine 
genaue Lagepositionierung ist somit 
möglich. Anwendungsidee: verlorene 
Schalung.
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Die Verwendung einer Textilbewehrung 
birgt einen weiteren großen Vorteil bei der 
Herstellung von Betonfertigteilen: Aufgrund 
der oberflächennahen Positionierung durch 
die Korrosionsbeständigkeit der Faser-
materialien können deutlich leichtere und 
schlankere Bauteile produziert werden. So 
können beispielsweise Betonfassadenplat-
ten in großen Abmessungen von bis zu 
1,20 m x 2,40 m in nur 30 mm Stärke 
hergestellt werden.


